
Арт. 842417,842411

С Вид нанесения Вид нанесенияМакс площадь (Ш*В) Макс площадь (Ш*В)
250x250ммТермотрансфер 4+0

Лицо Оборот Оборот

В
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В Вид нанесения Макс площадь (Ш*В)

150х90ммТермотрансфер 4+0

А
А

Вид нанесения

Вид нанесения

Макс площадь (Ш*В)

Макс площадь (Ш*В)

250x70ммТермотрансфер 4+0

D Вид нанесения Макс площадь (Ш*В)

Патч 76х76мм

D1
D2

250x250мм

250x250мм

DTF (текстиль)

Трафаретная печать 1+0

150х90ммDTF (текстиль)

250x70ммDTF (текстиль)

В связи с крупным плетением ткани, рекомендуемая минимальная толщина линии 
при трафаретной печати, термотрансфере и DTF текстиле - 1мм.

E
Brand tape (для текста и логотипов)

Brand tape (фоновая запечатка)

Brand tape (фоновая запечатка)

Brand tape (для текста и логотипов)

285х20мм

320х31мм

150х31мм

115х20мм

КАСТОМИЗАЦИЯ: 
Внимание!  Логотип или значимое изображение

необходимо поместить в область для логотипов и текста.
Брендтейпы можно пришивать или справа, 

или слева от ручек изделия. 

115х20 мм

за
ги

б
н
а
 п

о
д
ш

и
в

за
ги

б
н
а
 п

о
д
ш

и
в

ш
о
в

ш
о
в150х25 мм

150х31 мм

шов

шов

за
ги

б
н
а
 п

о
д
ш

и
в

за
ги

б
н
а
 п

о
д
ш

и
в

ш
о
в

ш
о
в

направление текста
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маста возможного
пришива брендтейпов и лейбла - 

справа и слева от ручек

E

Лейбл (фоновая запечатка)

Лейбл (фоновая запечатка)

Лейбл (для текста и логотипов)

Лейбл (для текста и логотипов)

120х31мм

120х31мм

35х20мм

35х20мм

80х20 мм
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